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Sistema di pannelli componibili rivestiti in tessuto e attrezzabili con mensole.

Struttura interna dei pannelli:  fibra di legno microforata, imbottita e resa fonoassorbente con fibra di poliestere.
Rivestimento esterno: fisso e disponibile nei tessuti Piqué, Mood, Blend, Dots o Brio.

I pannelli usati nelle composizioni mono e bifacciali da fissare a pavimento e a soffitto e nelle composizioni autoportanti sono agganciati a
strutture interne in alluminio.

Piedini regolabili: acciaio verniciato opaco nei colori avorio o grafite.
Distanziali a soffitto: acciaio verniciato opaco nei colori avorio o grafite.
Particolari di finitura dello spessore delle composizioni bifacciali:  acciaio verniciato opaco nei colori avorio o grafite.

Mensole: fibra di legno finita Mano Lucida o rivestita in legno finito manualmente Mano Opaca con impregnanti a base d’olio.

Le mensole Build sono disponibili fino a una lunghezza massima di cm 360.

Caratteristiche:
Con i pannelli Build è possibile comporre moderne boiserie in tessuto, realizzare pareti divisorie mono e bifacciali in linea o ad angolo, anche su
misura, fissate a pavimento e a soffitto oppure costruire vere e proprie architetture bifacciali autoportanti.
I tessuti Piqué, Mood, Blend, Dots e Brio sono conformi alle normative di ignifugazione internazionali TB 117-2013; i tessuti Blend e Brio sono
conformi anche alle normative di ignifugazione BS 5852.
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Dimensioni:
I pannelli Build sono disponibili
- nella dimensione standard di cm 120x4x270
- in multipli che vanno da una larghezza minima di cm 40 a una larghezza massima di cm 120 e da un’altezza minima di cm 240 a un’altezza
massima di cm 300.

Applicazioni:
Rivestimento di superfici verticali, realizzazione di divisioni attrezzate fisse o mobili per l’interno in abitazioni residenziali.

Note:
I pannelli Build usati per rivestire le superfici verticali possono essere agganciati direttamente a parete oppure, se previsto un cablaggio
elettrico di qualsiasi natura, possono essere agganciati a una struttura in alluminio che a sua volta andrà fissata a muro.
I pannelli Build possono essere utilizzati anche in abbinamento alla boiserie Geometrica e ai contenitori e alle librerie Edel utilizzati come
elementi a terra.


